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Podtoga laminowana Pergo Living Expression — Modern Plank - Sensation ma nastepujgce specyfikacje:

Podtoga laminowana sktada sie z paneli o wymiarach 1380 x 190 x 8 mm z czterema
fazowanymi krawedziami.

Prasowana faseta ma te same wtasciwosci co warstwa wierzchnia: odporno$¢ na Scieranie,
antystatyczno$¢ oraz odpornos$¢ na dziatanie promieni UV i srodkéw chemicznych.

Fazowane krawedzie majqg kolor, strukture i ksztatt danego wzoru. Kazdy panel Modern Plank
Sensation jest pokryty niewidoczng powtokg wodoodporng w miejscu tgczenia na pidro i
wpust. W potgczeniu z uszczelniaczem Pergo Aqua Sealant do szczelin dylatacyjnych
rozmieszczonych na obwodzie produktu zapewnia to petne zabezpieczenie podtogi
laminowanej przed wodaq.

Podparciem pokrycia podtogi musi by¢ ptyta z wtdkien drzewnych o podwyzszonej gestosci
(HDF), zgodnie z opisem w normie EN 316. Wierzchni laminat wielowarstwowy sktada sie z
dekoracyjnej warstwy wykonanej na bazie melaminy, zabezpieczonej od géry przezroczystq
warstwg chronigcq przed scieraniem i zarysowaniem. Warstwa podktadu rowniez jest warstwqg
melaminowaq.

Podtoga laminowana ma certyfikat PEFC i skandynawski certyfikat ekologiczny (Green Swan).
Na zyczenie dostepne sq réwniez deklaracje srodowiskowe produktu (EPD).

Podtoga laminowana ma statg charakterystyke antystatyczng (£ 2 kV), zgodng z normg EN
14041.

Jej klasa antyposlizgowosci to przynajmniej DS, zgodnie z normag EN 13893.

Zgodnie z normg DIN 51130 poziomy antyposlizgowosci w przypadku poszczegdlnych struktur sg
nastepujgce:

L0231-03367 R10

1L0231-03368 R10

L0231-03369 R10

1L0231-03370 R10

1L0231-03371 R10

1L0231-03372 /

1L0231-03373 R10

1L0231-03374 R10

L0231-03375 R10

1L0231-03376 R9

Panele podtogowe majg klase emisji formaldehydu E1, co odpowiada wartosci < 0,1 ppm.
Gwarantujemy emisje na poziomie 0,01 ppm (czyli 10-krotnie nizszq).

Klasa jakosci powietrza w pomieszczeniach A+ zapewnia bardzo niski poziom emisji lotnych
zwiqzkdw organicznych.

Podtoga laminowana, zgodna z normqg EN 13329, z oznaczeniem CE wedtug normy EN 14041.

Klasa ognioodpornosci podtogi laminowanej, w tym podktadu, wyznaczona przez producenta
to Cfl-s1, zgodnie z normqg EN 13501-1.

Podtoga laminowana jest zgodna przynajmniej z klasg 32 wedtug normy EN 13329. Klasa 32
nadaje sie do ogdinych zastosowan komercyjnych, zgodnie z definicjg podang w normie EN
13329.

Parametry techniczne dotyczgce odpornosci na pecznienie, Scieranie, uderzenia, zarysowania,
miekkie kotka krzeset (typu W), plamy, przypalenia papierosem i $wiatto, muszg spetniac
przynajmniej wymogi normy EN 13329. Klasa odpornoéci na Scieranie podtogi to AC4, jej
odporno$¢ na uderzenia to IC2, a pecznienie wskutek wilgoci wynosi < 15%.

Odpornos¢ cieplna podtogi laminowanej wynosi 0,06 m2K/W.

Podtoga laminowana powinna by¢ wyposazona w zintegrowanq technologie zwiekszajacg w

duzym stopniu jej odporno$¢ na drobne zarysowania. Wydtuza to frwato$¢ podtogi i utatwia jej
konserwacje.

Panele nalezy montowaé¢ BEZ uzycia kleju, za pomocq tgczeh mechanicznych, ktdre
umozliwiajg potozenie paneli pod kgtem lub potgczenie ich wzdtuznie poziomo. Podnoszenie i
ponowne montowanie paneli okreslonq liczbe razy nie powinno powodowac strat jakosci.

Kontakt: technicalservicespergo@unilin.com



- Podktad jest rozwigzaniem kompleksowym, poprawiajgcym akustyke i odpornosé¢ na wilgoé
wydzielang przez podtoze.

- Odstepy od scian zostang zastoniete listwami przysciennymi lub tgczeniowymi 5-1 o pasujgcym
do paneli wzorze.

- Wzdr mozina wybrac z kolekciji Living Expression, Modern Plank, Sensation.

Kontakt: technicalservicespergo@unilin.com
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