PROCEDURA MONTAZOWA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Wykonawca ma obowigzek potozenia wykladziny tylko wtedy, gdy podioze spetnia wszystkie wyrmagane wanunki.
Lokalne przepisy i nomy dotyczace podioza | montazu wyldadziny musza by¢ przestrzegane.

INFORMACJE OGOLNE (nowe podtoze lub renowacja)

Podioze musi by¢ zawsze twarde, wypoziomowane, suche i gladkie, nie zabrudzone farba, gipsem, olejem,
tiuszczem lub inng substanda, kidra moze wphywac na kigjenie wykdadziny:

Rysy i szczeliny powinny by¢ wypemione odpowiednim materiatern,

Nastepujace informacje dotycza podstawowej procedury montazowe). W celu uzyskania szczegdlowych
informacji nalezy konsultowad sie z asystentem techniczrym firmy

» Twardosé
W celu przygotowania podioza nalezy ueyc produktéw opartych na cemencie, Nie moda byC one jednak sypkie lub
fuszrzyt sig.

» Plaskosc

Maksyrralne odchylenie: 7mm na 2m, 2mm na 0.20m.

» Suchos¢
Poziom wilgotnosa poctoza powinien by zmierzony Za pomocy odpowiednich urzadzefi | powinien biyC zgadny
Z normami chawigzujgoymi w danym kraju. WilgatnesE wzgledna nie moze byd wyzsza niz 75% RH. Czas adaptagi
wyktadziny zalezny jest od poziomu wilgotnosc | temperatury

» Gladkos¢
Nalezy zastosowad srodek wygtadzajacy na cata powierzchnie podicza zoadnie z nommami, o kidnych mowa powyze).
Srodki wygtadzajace nie likwidujg jednak odchylen od poziomnu. Srodki te nalezy stosowad zgodnie z instrukdg
producenta | przeznaczyd czas na jego wyschniecie. Do scierania uzye kamienia z wegliku kizemu, w celu uzyskania
idealnie giadkiego podiaza. Nastepnie zamiest lub adkurzyd powstaty pyti rozprowadad klej.

» Zlacza i zlacza przesuwne
Wykladziny nalezy montowad przy pomocy Ziaczen, ktdre powinny bye nastepnie schowane pod specalnymi
plastikowyrmi lub metalowymi nakfadkami.

» Podtoza w bezposrednim kontakcie z ziemia
Odpoma na wugoc' membrana powinna b'y'lf Zainstalowana pod podtozem betonowym, stanowiac ochone prZeciw ko
aénieniu hydrostatycanemu | wilgoc.

» Ogrzewanie podiogowe
Malery poczekad, a2 podioze wyschinie zgodnie 2 lokalnymi nommani
Systerm ogrzewania powinien byé podigczony przynajmnie na 48h po instalad)i wykiadzing, a terperatura powinnia
by podnoszona stopniowo przez 5-7 dni.
Termnperatura podiog < 28°C

» Stare wykiadziny
Usunad, oczyiod podoe, nastepnie rozprowadzic srodek wygtadzajacy

» Drewniane panele
Nalezy sprawdzil, w jakim stanie sg panele, urmocowad ruchome deskl. Kazde Baczenie powinng byé wypetnione
w raze koniecznoscl. Nastepnie pokryE phvig pilsniows, phyta widrowa lub sklgjkg, minimalna grubose Bmm. Phyty takie
powinny bye Zamocowane przy pomocy gwogdzl lub zszywacza co 10-15 cm. Nalezy upewnic sie, ze panele sg suche
| jest odpowiednia wentylacja pod spodem. Wszystkie panele bez wentylagji muszg bye usuniete.

» Plytki ceramiczne
Wszystkie ruchome phytki musza byd na nowo preytwierdzone. Malezy tez usunal wszystkie slady farby, gipsu,
tuszczu, itd. Oczyszczone phtki nalezy zagruntowad  odpowiednim  ratenatern przed  natozeniern Srodka
wygtadzajgcego zgodnie z instrukcjami producenta. Nastepnie pozostawic do wyschnieda | usunad pozostatoso.
Podioge dokladnie zamiest. Natozye kle) zgodnie z instrukgjami producenta

» Stare winylowe podioze
Stare podioze winylowe oraz wykadziny gumowe powinny byd zawsze usuwane, a po usunieciu stan podioza
sprawdzony przed potaZeniemn nowej wy kiadziny.



PROCEDURA MONTAZOWA

n PROCEDURA MONTAZOWA PEYTEK

Phytki nalezy mzpakowad na 24 godziny przed montazem i upewnic sie, ze poukladane sg poziomo.

Ay Ternperatura minimalna 15°C.

1. Wyznacz line prostopadie do gidwnego wejsoa.
Whyzriacz prostopadia linie to te) osi tak, aby po cbydwu stronach powstaty rwne czedal

e 2. Naftz Kej na kilka metrdw kwadratowych podioza w jednym kwadracie

Ay Nieodpowiedni czas otwierania kleju spowaduje utworzenie sie babelkdw w kleju
Jesli klgj jest atwarty zbyt dhugo, tradi swaje whasciwosd klejgce.

» 3. Przycisni) kazdg prytke sprawdzajac, czy #aczenia diasno do siebie preylegajg.

A Montaz powinien odoywat sie wedug wskazanego wzor.
» 4, Wydlad? recznie, nastepnie przewatku) watkiem do pocdg o wadze 50 kg

< » 5. W raze koniecanosa zespal fgezenia na gorgoo 24h po montazu.

Ay Nie chodzid po wyktadzinie przez 48h po utozeniu,

®

s
- PROCEDURA MONTAZOWA ARKUSZY

Arkusze nalezy rozwingd | pozostawic w pomieszczeniu, gozie majg byd instalowane, razem
Z klejem, na 24 godainy przed montazem,
A Temperatura minimalna 15°C
» 1. Najperw potdz jeden arkusz wzduz wyznaczong) linil, upewnij sie, 7 ukladasz arkusze
Zoodnie z kierunkiem, w jaki pada swiato.
(_'L Montaz powinien odbywad sie wedtug wskazanegs wzon.
» 2. Zwinarkusze do pofowy:

» 3. Uzy) kielni z drobnymi zgbkami, aby meprowadzd cienkg warstwe Klejgog) akrylows) emulsii.
Nalezy FIIFZE’SL'I‘ZEQGC Instruko) na opakowani,

A Nieodpowiedni czas otwierania kleju spowoduje Utworzenie sie babelkdw w kieju,
Jedli kley jest otwarty zbyt dhugo, trac swoje whasciwosd klejgoe.

» & Wyghad? recznie, nastepnie przewatkuj watkiem do podtdg o wadze 50 kg,
» 5. W razie koniecznosa zespol fgczenia na gorgeo 24h po montazu.,
M Nie chodzic po wykladzinie przez 48h po Utozeniu
Inne przypadki: Instrukcje do montadu 53 zaws2e umieszczane na opakowaniu produkte. Wiskszosc aruszy ukdada sie zakdadajge ich
brzegi na siebie | odcinajac, Tarasafe Standard, Tarasafe Ultra Comiort, Tarasafe Ukra, Tarasafe Plus Style, Tarasafie Super, Tarasafe

lona jednakes muszs byc ukiadane 2 zachowaniem Lmm przensy, aby zostawic miesce dia frezarki Frezowanie powinna byc robione
rgcznie.




PROCEDURA MONTAZOWA

PROCEDURA MONTAZOWA WYKLADZIN PRZEWODZACYCH,
ROZPRASZAJACYCH | ANTYSTATYCZNYCH

* Produkty antystatyczne
Montaz za pomoca wysokie) jakosc Keju akrylowego o niskie] zawartosa wody Wykladzing posiada wiasne
cachy antystatyczne. Cachy te nie zalezg od metody montazu. Tasma miedziana nie jest kanieczna.

* Produkty rozpraszajace i przewodzace
Istriejg dwa systemy montazu
- za pomocy przewodzgeego kleju | praewodzarego gruntu,
- na siatce z miedzianych paskow przy uzyou wysokie) jakosa kieju aknyowego o niskie) zawartoso wody.
Taéma miedziana: kod 0584
Seerokosc: 1 om Gruboés: 6100 mrm
Srednia chugoss: 250 m Waga: okoto 3.6 kg

PROCEDURA MONTAZOWA WYKLADZIN PRZEWODZACYCH
PRZY UZYCIU PRZEWODZACYCH SUBSTANC]I KLEJACYCH |
PRZEWODZACYCH SUBTANCJI DO GRUNTOWANIA

Arkusze nalezy rozwingc | pozostawiC w pomieszczeniu, gdae majg by insalowane, razem
Z kleyem, na 24 godainy przed montazem

Ay Termperatura minimalna 15°C

» 1. Najpierw riatdz grunt przewodzacy. Pokrycie powinna mied grubosE 100-150 gfma2.

4 e 2, Arkusze
:% Najpieny pottz jeden arlkusz wzde wyznaczone] linii, upewni) sie, 7e uktadasz arkusze
Zgodnie z kierunkiem, w jaki pada swiatho.

» 2.2, Prytki Jﬁ » Wyznacz prostopads line do ",..-h
. Wyznacz linig prostopadle 0o .= e osi tak, aby po cbhydwu == -

g 22 grownego wejéca. '__j-..-:ij_" stronach powstaly hwne czede

-

przekgme).

v & Klejenie za pomocy  akrylowe) substanc) klejace) preewodeace) (typ Cege 100
Conductrice - Akzo-Mobel) prey uzyciu ostre] kielni z drobnymi zgbkami lub innego
podobnege narzedza z drobnymi nadieciami. Warstwa kleju powinna wynasic 200-300
gl mZ2. W celu uzyskania cdpowiednie] warstwy kleju uzy) szpatutki. Nalezy scisle

» 3. Uzy 2 mtasmy miedziane) na kazde 30 m2 w celu uziemienia.
Potacz tasme miedziang z ziemia (1 pofaczenie na kazde 30 m2). W pomieszizeniach
3 powyze] 30 m2 nakz tasme miedziang przy krawedsiach pomieszczenia oraz po
% przestrzegac instrukcji producenta umieszzonych na opakowaniu gruntu i kleju,

A Upewni| sie, 2e dostawca dostarcza 10 letnig gwarancje na prewodzenie kleju
Nie chodaid po wykadzinie przez 48h po uoZeniu.

=
S
ol
vEa m

(—‘ 5.1 » 5.1, Montaz arkuszy "—'l/\ » 5.2, Montaz phytek.

» & Wygtad? recznie, nasteprie przewatkuj watkier do podtdo o wadze 50 kg

» 7. Frezowanie | spawanie na gorgeo 24h po uwozeniu (obowiazkowe)
Zaschniete resztki Keju na wykladzinie mogg by¢ usuniete za pomorcg alkoholu Iub
terpentyry

Ay Nie chodzic po wykladzinie przez 48h po wozeniu,
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PROCEDURA MONTAZOWA PLYTEK PRZEWODZACYCH
UKLADANYCH NA SIATCE MIEDZIANE)

Phytki nalezy rozpakowad na 24 godziny przed mantazerm i upewnic sig, 2e poukiadane 53 poziomo.
A, Temperatura minimalna 15°C,

» 1. Wymacz linie prostopadie do gidwnego wejscia.
» 2. Wyznacz prostopadta linie do te) osi tak, aby po obydwu stronach powstaty owne czesa.

» 3. Fozmiesc plytki, Zostawiajac pregjscie na obrzezach cookota pokoju,

k4. Zainstaluj paski tasmy miedziane) tak, aby tworzyty krzyz dokladnie pod srodkiermn kazde) phytk,

» 5. MNattz klej na srodek pomieszczenia pozostawisjac praejscie na obrzezach

» &, Zamontu) paski tasmy miedziane), nastepnie phytk, kidre muszg dasno do siebie przylegad.
Upewnij sig, 22 klg) nie pobrudat tasmy miedzizng).
Zawin paski @smy miedziang].
Mattz klej na obrzeza pomieszrzenia, a nastepnie z powrotern adwif miedzane paski.
Lz tasme miedrang na obrzezach pomieszczenia. Pozostaw 10 ¢ pasek miedziany na
kazde 40 luk 50 m2 na Laemienie. Lz phytki na obrzezach.

» 7. WygladZ recanie, nastepnie za pornocg watka o wadze 50 kg,

» 8. Frezowanie | spawanie na gorgeo 24h po uozeniu (chowigzkowe).
Zaschniete resztk kleju na wykladainie moga by usuniete za pomacg alkeholu Iub terpentyny

A, Nie chodzi¢ po wykladzinie przez 48h po utozeniu.
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- PROCEDURA MONTAZOWA WYKLADZINY TARASTEP

100 m szercka (Tarastep) do schoddw kretych (A) oraz standardowych (B).

» 1. Przedndzk | podnézki schodowe muszg byC wypaziomowane. Efekt taki mogna csiggnac
kadac tiksotropowa warstwe wyrmdwnawczg zoodnie z instrukgami podanymi na
opakowaniu.

» 2. Fagruntowal podioZe necprenawym gruntem nie zawieraigcym roegpuszczalnika na 12h
przed przyklejaniem,

» 3. Zagruntowad spod wyktadzing Tarastep na 12h pr2ed zamontowaniern

» &, Zamaczyd linie na spodzie wyktadzainy na przedndzce w odlegiodal 2/3 od noska schoddw.

» 5. Natozyd klej na spdd wyktadziny za pomocg kielni o plaskiej kraweda (100-125 o/m2).
Mastepnie natozye Klej na podioze za pormoca kielni o plaskie) krawedzi (100-125 g/imi2).
Do pokrycia noskiw mozna uzyd saczotki,

» &, Dopasowad linie narysowang na spodzie wykadzny do noska schodowego

» 7. Ufomnowad ksztatt unywajac rak.

» B. Tarastep: system zacskowy powinien byc zainstalowany przy uzyou tasmy cwustronne
w narczniku pomiedzy preedndzkiem a podndzkiern przed potozenienm wy kadziny
Walezy przycigd wyktadzine blisko zapadek w kacie schodka oraz wzdhz krawedz schoddw.
Mastepnie praykrywka zapadki moze byC umieszczona na miejscu.
Tarastep: Spawanie na goraco daczen pomiedzy przedazkien a podndzkiem za pomocg
pistaletu spawalniczego o dyszy 5 mm.

Wyjatek: w przypadiu noskiw schadowych, luki nalezy wypedniac listwami przypediogowymi,




PROCEDURA MONTAZOWA

n PROCEDURA MONTAZOWA WYKEADZINY SAGA?
Catkowite klejenie przy pomocy emuls)i klejgoe)

Grurit podtogowy dopasowany do emulsii klejgoe) | podiaza musi byé uzyty przed klejeniem.

» 1. Przygotowanie
Phytki powinny byt wyjete z pudetka na 24h przed montazem | umieszrzone w pormiesaczeniu, gdzie majg byd
uktadane,

» 2, Emulsja klejaca
Malezy naktadac jedng warstwe emuls)i:
- pry pomocy kelni z dobnymi wyciecami, ilosc 100-150 g/m2, typ Al
- przy pomocy watka piankowego, iladt 100-150 gfm2.

k3. Montaz plytek, Uktadanie
A - Gdzie uktadal phytki:
- nalezy urywad catych phytek lub duzych wycebych phytek (o rozmiarze powyze) 509 2 oryginatu) w obiektach
O duzym natezeniu ruchu (progl wejsciowe, namznik korytarzy, poczekalnie).
- nalezy woeyd regd phytek wzdhuz gidwnego dagu komunikacyjnego.
- nalezy uloiey jeden zad piytek na najdhuzszym adinku faczacym Scany pomieszczenia
B - Ukiadanie.
Wyznaczyc linie wskazujaca, wedtug kidre) phytkl beds ukdadane (zob. rys 1),

» 4. Przygotowanie podtoza | montaz phytek
A Uwaga! Procedura ukiadania zgodnie Z ponizszym wzorem,

- Rozprowadac emulsie kKlejaca na potowie powierzchni pomieszczenia

- oyt pierwszy rzad phytek wadhuz osi prostopadhe) do dzwi.

- Umocowac ten rzad phytek uzywajgc sciany jako wspomika (zob. rys. 2).

- Uktadas kolejne rzedy phytek | umocowywad 2 UZywa|ac pierwszego rzedu jako wspomika

» 5, Wyogladzanie
Wyotaczanie powinng odbywad sie dwuetapowo:
- wygtadzenie reczre,
- watkowanie watkiern o masie 50 kg wzdhuz cate] drugosa potioa.

|Ustawianie mebl.
W trakoe ustawianie mebli nalezy pamietad, aby nie ciagnad mebli po podiodze,

-
I
1

» 1 Wyznaczanie lini wskazujace).

- 05 prostopadta do ghdwnego wejscia

- 05 jest zgodna z wyciedami phytek
»2 - Nalezy zaczat od 4iodka pomieszczenia, Uboye
> 2) phytki na dmdku w rredzie. Urnocowad te phytkd
uZywajac prostopadie) sciany jako wspomika

- Ukadad kolejre rzedy phytek | umocowywad je

UZywWajac pierwszeqo rzedu jako wspomika,

)
y

(
\
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- SPAWANIE NA ZIMNO

Spawanie na zZimne za pomocg SG 916 lub TARAJOINT jest niezbedne, aby uzyskad jednolit,
higieniczng powierzchnie. Jedl po Zespawaniu wytrzymatose wynosi 8 daNjom, cznacza to, ze
nonma P3 zostata spetniona.

» 1. Natozye na siebie krawedzie wykladziny diugosc 3-4 cm i odoigd po obydwu stronach
] Zorubienia, uzywajac noZa do adcinania spawow przy pomocy linijk jako wyzanaczrika lini,
Warto umiesod twarda plaszczyene pod #gczeniem, ktore ma by odaete. Uchroni to
przed uszkadzeniem podioza | sprawi, 2e krawedzie wykiadziny beda dasno przylegad do
siebie. Nastepnie dodisngt krawedzie wykadziny ciasno do siebie.

» 2. Pokryt lgczenie papierowq tasma praylepna.
3w 3. Przeciad tadme wzdhuz fczenia

» 4, Umiedad odpowiednig dysze na butelce; spawanie giebokie: dysza 2z prowadnics,
4 spawanie powierzchniowe: dysza z nasadkg. WhozyC dysze w fgizenie | sosngc butelke az
pojawi sie nadmiar phynu na powierzchni tasmy, Zaczekad 60 sekund

5 » 5. Usungc tasme praylepng

I spawanie NA GorAcO

Fo uiczeniu wykladziny cdczekad 24h. Spawanie maoze by wykonane recznie lub maszynowo
przy LEycil autormatu spawalniczego | sznura spawalniczega.

» 1. Frezowanie moze byd wykonane mcznie lub maszynowo przy Lzyciu frezark elektryizng
- Winyl na podtozu piankowym: frezowad tylko na ghebokosd warsbwy LEytkowe
- Materiat homogeniczny: giebokosd frezowania powinna byc wna catkowite] grubodc
matenats minus 0.3mm

A Tarasafe, Tarasafe Ultra Comfort, Tarasafe Ultra, Tarasfe Style, Tarasafe Super. zalecane
jest faczenie stykowe przy oostepie 1 mm

k2, Maszynowe lub reczne spawanie.

» 3, Przyananie zaczen
- najplerw wykonal prayciece UZywajac noza suwakowego o patksiezycowym ostrzu
-qdy Zgcze catkowicie ostygnie, prayoiad ponownie nozem potsigzycowym, w celu
Upewnienia sie, ze sznur spawalniczy znajduje sie w dwne| linii z wykiadzing,

Mormna E3 wymaga zainstalowania listwy razem ze Agczenierm.



PROCEDURA MONTAZOWA

> EGETENT

Zasady poprawnego klejenia

Instrukcje podane przez producenta maja zastosowanie w optymalnych warunkach i na podiozu
0 nomalnym poziomie porowatosci, Dlatego mogg by¢ modyfikowane w zaleznosc od
warunkdw.

Gtowne typy substancji klejacych

» Emulsje lub produkty na bazie wody:
Odpowiednie dla wiekszosci rodzajdw wyktadzin, Sita klejenia zalezna jest od poziomu ich
parowania. Zazwycza) naktada sie je za pomocy kielni o drobnych zgbkach lub watka.

» Klej kontaktowy
lego skiadnikiemn jest zywica | jest tatwopalny. Zazwycza) wymagane jest podwdjne klejenie,
naktadanie za pomocg sztywne] szczetki lub kielni. Klgj ten jest zalecany do trudno
dostepnych miejsc, np. tgczenie listwy panelowe) z winylem.

» Dwusktadnikowe substancje klejace

Ten rodza) kleju (epoksyd + pohuretan) jest uzywany do wyktadzin specjalistycznych
w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu lub duze) wilgotnodci. Wymagana jedna
aplikacja.

Rekomendowane kleje do poszczegdlnych produktow

W celu uzyskania dalszych informac)i nalezy skontaktowad sie z producentem lub naszym
dziatemn technicznym.





