
Antibes

Dane techniczne
Podziałka 5/64 cut pile ISO 2424

Materiał 100% Polyamide 6 (PA6) ISO 2424

Spód Nośny Woven ISO 2424

Spód Duo Backing ISO 2424

Szerokość 400 cm ± 1% EN 984

Waga runa 2200 gr/m² ISO 8543

Waga całkowita Duo Backing  :  3200 gr/m² ISO 8543

Wysokość runa 11 mm ± 2 mm ISO 1766

Wysokość całkowita Duo Backing  :  13 mm ISO 1765

Ilość włókien 315000 /m² ISO 1763

Klasa Palności Cfl-S1 EN 13501-1

Klasa użytkowa Heavy project use (33) EN 1307

GUT Nr. FCD1616B www.pro-dis.info

Izolacja cieplna ca. 0.135 (1.35 TOG) M²KW ISO 8302

Odporność na płowienie ≥ 5 105-B02

Odporność na ścieranie ≥ 4 105-X12

Odporność na działanie wody ≥ 4 105-E01

Ładowanie elektrostatyczne <2 kV ISO 6356

Klasa komfortu LC5 EN 1307

Zdjęcia www.condorcontract.com
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Disclaimer: Antibes is manufactured in compliance with ISO 9001:2015 quality management certified processes and ISO 14001:2015 environmental

management certified processes. Carpets reserves the right to change and alter technical specifications without notice.


