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Aktua UX+ 
5/64” velours bedrukt 

100% polyamide IMPREL®

rug
Vilt - Ultratex Quick+

poolhoogte
± 5 mm

totale hoogte
± 8 mm

poolgewicht
± 580 g/m2

totaal gewicht
± 1.590 g/m2

aantal noppen/m2

± 307 000

aanbevolen legwijze
• Spannen op klitband
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

gebruik
• Klasse 22+: Huishoudelijk
• Comfort: 2
• Trappen (wonen)
• Brandklassem. Cfl-s1 EN 13501-1

• Geschikt v. vloerverwarming
 
bijzonderheden
• Imprel plus vlekgarantie
• Geschikt v. allergieker
• Soft@home

5/64” velours imprimé 

100% polyamide IMPREL®

dossier
Feûtre - Ultratex Quick+

hauteur du velours
± 5 mm

hauteur totale
± 8 mm

poids du velours
± 580 g/m2

poids total
± 1.590 g/m2

nombre de points/m2

± 307 000

pose préconisée
• Tendre sur bandes
   autogrippantes
• Produit de maintien
• Fixateur

utilisation
• Classe 22+: Domestique général
• Confort: 2
• Escaliers (Habit.)
• Classement feu Cfl-s1 EN 13501-1
• Compatible avec sol chauffant
• Rés.therm.: ISO 8302:
   0.13 m² K/W

extras
• Imprel plus anti-tâches
• Convient aux allergiques

5/64” bedruckter Velours

100% Polyamid IMPREL®

rücken
Vlies - Ultratex Quick+

polhöhe
± 5 mm

gesamthöhe
± 8 mm

polgewicht
± 580 g/m2

gesamtgewicht
± 1.590 g/m2

noppen/m2

± 307 000

empfohlene verlegeart
• Verspannen auf Klettband
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

einsatz
• Klasse 22+: stark
• Komfort: 2
• Treppeneignung (W)
• Baustoffkl. Cfl-s1 EN 13501-1
• Geeignet f. Fussbodenheizung
• Wdw. ISO 8302: 0.13 m² K/W

extras
• Fleckenschutz 
• Für Allergiker geeignet
• Soft@home

5/64” printed cut-pile

100% nylon IMPREL®

backing
Feltback  - Ultratex Quick+

pile height
± 5 mm

total height
± 8 mm

pile weight
± 580 g/m2

total weight
± 1.590 g/m2

tuft density/m2

± 307 000

 installation method
• Stretched on hook tape
• Release bond

usage
• Class 22+: General domestic
• Comfort: 2
• Stairs domestic 
• Fire resist. Cfl-s1 EN 13501-1

• Suitable f. floorheating

extras
• Imprel plus -
   anti-stain treatement
• Soft@home
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Ultratex Quick+ ca 4m

Ultratex Quick+ ca 5m

EN  14041

 
DOP: 1011#IE00CL

textile floor covering
EN 1307
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