tessera ceate space 1

FLOORING SYSTEM

Specyfikacja techniczna

Tessera Create Space 1 spetnia wymogi normy EN 1307

Opis

Ptytki dywanowe petelkowe

Wymiary/ ilos¢ ptytek w opakowaniu

50 cm x 50 cm (inne rozmiary na zyczenie)/ 5 m* w opakowaniu

Grubos¢ catkowita

5,5mm £ 10%

Wysoko$¢ wtdkna

2,7mm£0,5mm
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Klasyfikacja: obiektowe EN 1307 Klasa 33; produkt dostosowany do kazdego rodzaju instalacji obiektowych
llos¢ koloréw w kolekgji 18
Waga catkowita 3815 g/ m?*+ 10%
Budowa wtdkna 100% ECONYL®/ Altochroma polyamid 6, BCF
Metoda barwienia 100% na wskros
Waga runa 500 g/ m?+ 10%
Gestos¢ sciegu 212 760 tuftéw na m? + 10%
Podtoze pierwszorzedowe Poliester
Podtoze drugorzedowe Modyfikowane podtoze bitumiczne.
Stabilnos¢ wymiarowa BS EN 986 <0,2%
Izolacja akustyczna dzwiekow 1SO 140-8 AL,=21dB
'{‘;‘“ Odpornosc na krzesta na rolkach BS EN 985 Minimalna warto$¢ R: > 2,40

Trwatos¢ koloréw BS EN ISO 105 B02
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Srodowisko naturalne

PCERON 1§

Surowce wykorzystywane do produkcji ptytek maja niska zawartos¢ VOC;
produkcja odbywa sie przy ponad 50% wykorzystaniu materiatéw przetworzonych.

Wszystkie kolekcje Tessera sa produkowane przy wykorzystaniu w 100% “zielonej energii”.

CRI Spetnia standardy jakosci powietrza wewnatrz pomieszczeri 01350
Plytki Tessera Create Space 1 maja 10-letnig gwarancje w warunkach intensywnego
. uzytkowania, o ile sa profesjonalnie zamontowane
Gwarancja

przez uznanego wykonawce i regularnie konserwowane zgodnie z obowigzujaca
instrukcja Tessera.

Sposdb instalacji

Kierunkowo, 1/4 obrotu, mozaikowo lub bezkierunkowo

Tessera Create Space 1 spetnia wymogi normy EN 14041
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EN 14041

Reakcja na ogien EN 13501-1
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Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny

. . . EN 13893
wspdlczynnik tarcia

DS:=0,30

Opor elektryczny BS1SO 10965 i EN 1815

<1 x 10° Q: rozpraszajaca tadunki statyczne. Napiecie elektrostatyczne < 2 kV

Przewodno$¢ cieplna
(wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe)

N SR-3RS

1SO 8302:1991

0,0682 m? K/W

Tessera Create Space 1 - ogdlna ocena wyktadzin EN1307
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ENVIRONMENTAL
PROFILES

Rodzaj budynku | pjacowki lacéwki ictwo |Placéwki handl Placéwki handl
Obiektowe edukacyjne |zdrowotne |mieszkaniowe |(trwatos¢) (styl)
A A+ A+ A A A+

Wszystkie biura sprzedazy Forbo Flooring Systems dziataja zgodnie z wymogami Systemu Zarzadzania Jakoscig 1SO 9001.
Wszystkie zaktady produkcyjne Forbo Flooring Systems dziafaja zgodnie z wytycznymi Systemu

Zarzadzania Srodowiskowego SO 14001.

Analiza Cyklu Zycia Produktu (z ang. LCA - Life Cycle Assessment) dla produktéw Forbo Flooring Systems jest przedstawiona
w Deklaracjach Srodovviskovvych Produktu (z ang. EPD - Environmental Product Declarations)

zamieszczonych na naszych stronach internetowych.




