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Fabricagemethode Méthode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process 
Getuft 1/10” structuurlus Tufteé 1/10” bouclé structuré Getuftet 1/10” Strukturschlinge Tufting 1/10” structured loop pile

Poolsamenstelling Composition du velours Polmaterial Pile content
100% PA IMPREL® 100% PA IMPREL® 100% PA IMPREL® 100% PA IMPREL®

Tuftdoek Support Trägermaterial Primary backing
geweven PP PP tissé Bändchengewebe PP woven PP

Rug Dossier Rückenausrüstung Secondary backing
Action Back Action Back Action Back Action Back

Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight
ca. 660 gr/m2 ca. 660 gr/m2 ca. 660 gr/m² ca. 660 gr/m2

 
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	
ca. 1.880 gr/m2 ca. 1.880 gr/m2 ca. 1.880 gr/m² ca. 1.880 gr/m2 
 
Poolhoogte Hauteur du poil Polhöhe Pile height	
ca. 3 mm ca. 3 mm ca. 3 mm ca. 3 mm
 
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	
ca. 5 mm ca. 5 mm ca. 5 mm ca. 5 mm
 
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Number of knots	
ca. 224 500/m2 ca. 224 500/m2 ca. 224 500/m² ca. 224 500/m2	

permanent antistatisch ANTISTATIque Permanent Permanent ANTISTATISCH Permanently ANTISTATIc	
<2 kV <2 kV <2 kV <2 kV		

Geluidsisolatie Isolation aux bruits d’impact Trittschalldämmung Sound insulation 
ISO 140-8: ca 22 dB delta L  ISO 140-8: ca 22 dB delta L   ISO 140-8: ca 22 dB delta L   ISO 140-8: ca 22 dB delta L 

geluidsabsorptie absorption phonique   schallabsorptionsgrad sound absorption  
ISO 354: ca 0.20 alpha w   ISO 354: ca 0.20 alpha w    ISO 354: ca 0.20 alpha w    ISO 354: ca 0.20 alpha w 	

Warmtedoorlaatbaarheid Résistance thermique Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	
0,11 m2 K/W  0,11 m2 K/W  0,11 m² K/W  0,11 m2 K/W

Lichtechtheid Résistance à la lumière Lichtechtheit Light fastness
5-6 5-6 5-6 5-6

Waterechtheid Résistance à l’eau Wasserechtheit Water resistance
4-5 4-5 4-5 4-5

Brandklasse classement feu brandverhaltensklasse fire class
Brandklassement Cfl-s1 Classement feu Cfl-s1 Baustoffkl. Cfl-s1 Fireresistance Cfl-s1
alleen bij volledige verkleving uniquement en pose collée nur wenn vollflächig verklebt only with full adhesion

Bijzonderheden legwijze Caracteristiques pose Hinweis zur verlegung installation advice
Naden zijn zichtbaar; indien raccords visibles à cause de la Nähte bleiben sichtbar; wenn joints will be visible; if 
mogelijk naden vermijden structure du produit même möglich, Nähte vermeiden possible, please avoid joints

OPTIES Options Optionen Options
Speciale kleuren Coloris spéciaux Spezielle Farben Special colours
4 m= ca. 5500 m² 4 m= ca. 5500 m² 4 m= ca. 5500 m² 4 m= ca. 5500 m²
 

Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.
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Colours and widths

Nova- 
weave 15 17 33 40 73 75 76 79 93 95 97 98

ca 4m ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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