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Przygotowanie

W celu uzyskania wtasciwego rezultatu prac zaleca sie uwazne przestrzeganie wszystkich
ponizszych instrukcji.

/] Nalezy pozostawic¢ panele na 48 godzin w nieotwartych
opakowaniach w normalnej temperaturze pokojowej, w

pomieszczeniu, w ktérym maja zostac utozone w celu aklimatyzacji.
Idealne warunki do aklimatyzacji to temperatura wynoszaca od
15 do 22°C, przy wilgotnosci wzglednej wynoszacej 30-75%. Jesli
wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniu wykracza poza zakres
30-75%, zaleca sie otwarcie opakowan i pozostawienie paneli do
aklimatyzaciji na okres jednego tygodnia.

2 Dostepne podtogi laminowane Pergo charakteryzujg sie roznymi
formatami, wzorami i wtasciwosciami. Przed przystgpieniem
do montazu nalezy sprawdzié, czy dostarczony produkt jest zgodny
z zamowieniem. Zalecamy zachowanie etykiet wraz z dowodem
zakupu.

W pierwszej kolejnosci konieczne jest usuniecie wszystkich wyktadzin
8 pochtaniajacych wilgo¢ (takich jak np. dywany, wyktadziny filcowe
itd.). Nie jest konieczne usuwanie materiatéw zabezpieczajacych przed
dostepem wilgoci (PCW, linoleum, VCT). We wszystkich przypadkach
nalezy stosowac¢ podktad chronigcy przed wilgocia. Zalecane jest
stosowanie podktadéw marki Pergo. W przypadku materiatow
zabezpieczajacych przed dostepem wilgoci (PCW, linoleum, VCT)
wymagany jest montaz podktadu z membrana chronigca przed wilgocia
(lub osobnej folii PE) w celu zapobiegania przesuwania sie paneli.

MONTAZ NA POD£OZU DREWNIANYM: Nalezy usunaé wszystkie istniejace
4 pokrycia podtogowe. Na drewnie nie powinny by¢ widoczne zadne slady @ Www.pergo.com
plesni i/lub obecnosci szkodnikéw. Nalezy upewnic¢ sie, ze podtoze jest
ptaskie i rowne. Nalezy przybi¢ gwozdziami lub przykreci¢ wszystkie
luzne elementy. Jesli podtoze drewniane jest ptaskie (brak nieréwnosci
wiekszych niz 2 mm na odcinku o dtugosci 1 metra), mozna zastosowac
dowolny podktad PG. Jesli podtoze drewniane nie jest ptaskie i wystepuja <
na nim nieréwnosci wynoszace od 2 mm do 4 mm na odcinku o dtugosci 2
m (z powodu wygiecia desek podktadu drewnianego), mozna zastosowac
podktad Pergo Smart +. Jesli podtoze drewniane nie jest ptaskie i wystepuja
na nim nieréwnosci przekraczajace 4 mm na odcinku o dtugosci 2 m, nalezy
zastosowacé mase samopoziomujaca lub podktad potaczony ze sklejka lub
ptyta OSB.
Nowa podtoge nalezy uktadaé pod katem 90 stopni wzgledem
dotychczasowego podtoza. Jesli pod drewniana podtoga znajduje sie wolna
przestrzen, nalezy zapewnic jej wentylacje.
W tym celu nalezy usunac¢ wszystkie przeszkody i upewnic sie, ze podtoga
jest odpowiednio wentylowana (co najmniej 4 cm?2 szczelin wentylacyjnych
na m? podtfogi). Zawartos¢ wilgoci w drewnie nie moze przekraczac¢ 10%.
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6 W przypadku, gdy zostat zamontowany system ogrzewania lub
chtodzenia podtogowego, konieczne jest spetnienie dodatkowych

warunkow. Z uwagi na zdrowie i bezpieczenstwo, a takze w celu 2
unikniecia odksztatcen podtogi laminowanej Pergo, maksymalna e

PERGO combi
0,20 mm PE foil

dopuszczalna temperatura powierzchni podtogi wynosi 27°C. Aby underiapment
uzyskac wiecej informaciji, nalezy zapoznac sie z materiatami na

stronie www.Pergo.com.

W przypadku wylewki cementowej zawartos¢ wilgoci w podtozu musi
6 by¢ nizsza niz 2,5% / 75% wilgotnosci wzglednej, a w przypadku

wylewki anhydrytowej nizsza niz 0,5% / 50% wilgotnosci wzgledne;.

W razie montazu z ogrzewaniem podtogowym wymienione wartosci

muszg wynosi¢ odpowiednio 1,5% / 60% i 0,3% / 40%.

W kazdym przypadku nalezy prowadzi¢ pomiary wilgotnosci oraz

zapisywac i przechowywac ich wyniki.

Nowa wylewka cementowa musi schna¢ przynajmniej przez 1 tydzien

na kazdy 1 cm grubosci, az do 4 cm. Grubos¢ przekraczajaca

4 cm wymaga dwukrotnie dtuzszego czasu schniecia. Na przyktad

podtoze betonowe o grubosci 6 cm musi schna¢ przez co najmniej

8 tygodni. Dodatkowo nalezy zawsze wykonywac pomiary wilgotnosci i

sporzadzi¢ protokét w celu dokumentaciji wynikow.

PERGO combi
underlay/
0,20 mm PE foil
+ Pergo
underlayment,

<2,5CM% /
Tramex RH 75%

7 Nalezy upewnic sig, ze podtoze jest ptaskie i rowne. Nalezy | S—
wyrownac wszelkie nierownosci wigksze niz 4 mm na odcinku o
dtugosci 2 metréw. To samo dotyczy nieréwnosci przekraczajacej — |
1 mm na odcinku o dtugosci 20 cm. Niniejsza zasada nie zapewnia @
S

spetnienia krajowych przepiséw dotyczacych poziomowania.

8 Po sprawdzeniu podtoza pod kgtem nieréwnosci nalezy ostroznie
odkurzy¢ cata powierzchnie. Nalezy upewni¢ sie takze, ze podtoze
jest ptaskie, czyste, twarde i suche. Aby uniknac¢ ryzyka skrzypienia
podtogi, nalezy przymocowac srubami wszelkie luzne ptyty
widrowe, ptyty OSB, ptyty pilSniowe, deski drewniane itp
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Do montazu podtfogi laminowanej potrzebne sa nastepujace
podstawowe narzedzia: mtotek, pita (wyrzynarka, pita tarczowa,
pita reczna lub pita poprzeczna), maska na usta (na czas pitowania),
otowek, tasma miernicza, okulary ochronne i rekawice.

Oprocz tego potrzebne sg rowniez nastepujace akcesoria: zestaw
montazowy (zawierajacy dociggacz, dobijak oraz kliny dylatacyjne
przeznaczone do stosowania z systemem zatrzaskowym Uniclic®),
podktad (nalezy zastosowac¢ podktad zapewniajacy stabilne podtoze
pod podtoge), a takze odpowiednie produkty do konserwacji. Uzycie
produktow innych niz akcesoria Pergo grozi uszkodzeniem podtogi
Pergo. Spowoduje to uniewaznienie gwarancji udzielonej przez firme
Pergo. W zwigzku z tym zaleca sie stosowanie wytgcznie akcesoriow
Pergo, poniewaz zostaty one zaprojektowane i przetestowane pod
katem uzycia z panelami podtogowymi Pergo.

Przed rozpoczeciem montazu, a takze w jego trakcie nalezy
sprawdzac wszystkie panele. W zadnym przypadku nie nalezy
uzywac wadliwych paneli. Zamontowany panel uznaje sie za zaak-
ceptowany i nie podlega on reklamaciji.

Nalezy sprawdzi¢, czy stare listwy przypodtogowe moga zostac
usuniete. Mozliwe jest pozostawienie dotychczasowych listw
przypodtogowych i wykonczenie podtogi profilami Pergo lub pr-
zykrycie istniejgcych listw przysciennych przy pomocy specjalnych
listw przypodtogowych Pergo.

PERG
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/] 8 Po zainstalowaniu podtogi oraz podkfadu nalezy sprawdzi¢, czy
drzwi moga sie swobodnie otwierac i zamykac.

/] 4 Wyspy kuchenne oraz inne ciezkie przedmioty powinny zostac
zamontowane w pierwszej kolejnosci — nie nalezy ich umieszczaé na
podtodze laminowane;j.
Podtoga laminowana musi by¢ w stanie przemieszczacé sie
wokot ciezkich przedmiotow, aby unikng¢ otwartych potaczen
i rozdzielania paneli. =

/] 5 Podtogi laminowane Pergo sa przeznaczone do montazu
ptywajgcego, ktéry umozliwia naturalne rozszerzanie sie i kurczenie
materiatu wraz ze zmianami temperatury i wilgotnosci. Aby méc
korzystac z zalet podtogi ptywajacej i unikna¢ szczelin, skrzypienia
i innych negatywnych skutkéw, nie nalezy pod zadnym pozorem
przymocowywac podtogi przy pomocy srub, gwozdzi, silikonu itd.

Podtogi laminowane Pergo sktadaja sie w wiekszosci z naturalnego drewna, co powoduje, ze maja naturalnag tendencje
/] 6 do rozszerzania sie oraz kurczenia w wyniku zmian wilgotnosci wzglednej. Réznice wymiarowe zainstalowanej podtogi
beda niemalze rowne pod wzgledem dtugosci i szerokosci. Przy temperaturze wynoszacej 20°C i wilgotnosci wzglednej
wynoszacej 40-60%, ruchy podtogi sa minimalne. Zawarto$¢ wilgoci w produkowanych i dostarczanych laminowanych
panelach podtogowych Pergo jest dostosowana do wilgotnosci wzglednej na poziomie 30-60%. W klimacie suchym, na
przyktad zima w krajach skandynawskich, wilgotno$¢ wzgledna moze spadaé ponizej 30%, a w lecie wzrasta¢ powyzej
70%. Bedzie to powodowac przemieszczenia powierzchni podtogi. Aby zapewni¢ wystarczajacy odstep umozliwiajacy
naturalne przemieszczanie sie podtogi oraz zapobiegac¢ ewentualnemu powstawaniu otwartych potaczen, skrzypieniu
itp., przy $cianach, progach, schodach, rurach itp. nalezy zawsze zachowac szczeling dylatacyjna o szerokosci
okoto 5 mm w czasie montazu. W celu zachowania odpowiedniego odstepu nalezy wykorzystac kliny dylatacyjne
dostarczone w zestawie montazowym. W przypadku montazu podtogi w okresie zimowym, w warunkach bardzo niskiej
wilgotnosci wzglednej, nalezy zmniejszy¢ odlegto$¢ od sciany do 3 mm, z racji tego, ze panele podtogowe ulegna
skurczeniu, natomiast w przypadku montazu w warunkach wysokiej wilgotnosci nalezy zwiekszy¢ odlegto$é do 8 mm,
aby uwzglednié przestrzen na rozszerzanie sie paneli. Szczelina dylatacyjna musi pozosta¢ otwarta i nie moze by¢
wypetniana zadng masa uszczelniajaca, silikonem lub innym spoiwem. Pod zadnym pozorem nie nalezy mocowac
podtogi przy uzyciu gwozdzi, wkretéw, kleju lub w dowolny inny sposéb.
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Podtogi wyposazone w technologie aquasafe sg wodoodporne po montazu. Postepowanie zgodnie z
niniejsza instrukcja sprawia, ze podtoga nadaje sie do uzytku w fazienkach, kuchniach, pralniach oraz

w okolicach wejs¢. Panele nie nadaja sie do stosowania w przestrzeniach charakteryzujacych sie duza
wilgotnoscia, takich jak baseny, sauny oraz pomieszczenia z wbudowanymi odptywami, takimi jak
prysznice. Przedstawione dodatkowe instrukcje dotyczgce ochrony przed dziataniem wodg nie sg zgodne
z krajowymi przepisami dotyczgcymi ochrony przed wodg w pomieszczeniach wilgotnych.

Korzystajac z podtogi Uniclic®, mozna wybrac¢ miejsce, od ktérego rozpocznie sie montaz. Zastanow sie,
jaki sposdb montazu podtogi bedzie najtatwiejszy. Instrukcja przestawia proces montazu podtogi dla oséb
praworecznych, od lewej do prawej strony pomieszczenia. Mozliwe jest takze uktadanie podtogi w druga
strone.

/I Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie zmierzy¢ dtugosc¢
i szerokos¢ pomieszczenia, aby szczegdtowo zaplanowacd
optymalny rozktad paneli. Jest to bardzo wazne w przypadku
montazu typowych wzordéw. Dzieki temu ostatni rzad nie bedzie
zbyt waski. Jesli dtugosc¢ ostatniego rzedu miataby wynosi¢ mniej
niz 50 mm, montaz utatwi przyciecie paneli z pierwszego rzedu.

2 Przed rozpoczeciem montazu nalezy upewnic sig, ze wszystkie N <
panele zostaty wystarczajgco wymieszane, aby uniknaé sytuaciji,
w ktorej obok siebie znajdzie sie zbyt wiele jasnych lub ciemnych
paneli.

Nalezy robic to stopniowo, w miare uktadania podtogi. Zastosowanie
podktadu jest konieczne w celu wyréwnania wszelkich nieréwnosci

podtoza. Specjalnie zaprojektowane podktady Pergo zostaty

opracowane z mysla o zapewnieniu ochrony przed wilgocia,

izolacji, redukcji hatasu oraz poziomowaniu podtoza. Gtadka gérna

powierzchnia utatwia montaz podtogi laminowanej i zapewnia
mozliwos¢ rozszerzania sie po zakonczeniu montazu. Wiecej
informacji na temat podktadéw Pergo oraz sposobu ich montazu

zamieszczono na opakowaniu podktadu. Informacji moze udzielié
réwniez sprzedawca podtog.

8 W pierwszej kolejnosci nalezy zainstalowac¢ podktad na szerokosgé.
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4 Uktadanie podtogi nalezy rozpocza¢ od catego panelu. Nalezy
odciac przy pomocy pity zaczepy z dtuzszej i krétszej strony panelu.

5 Panel z odcigtymi zaczepami nalezy utozyc¢ przy Scianie. Pomiedzy
Sciang i panelami nalezy umiescic kliny dylatacyjne dotaczone do
zestawu montazowego. Kliny pozwolg na zapewnienie optymalnej
szerokosci szczeliny dylatacyjnej, wynoszacej od 8 do 10 mm.

6 Konieczne jest rowniez przyciecie paneli. Aby uzyskac czysta linie
ciecia, panel powinien by¢ utozony wzorem do dotu w czasie ciecia
przy pomocy wyrzynarki lub pity tarczowej, natomiast w przypadku
korzystania z pity recznej lub poprzecznej nalezy utozyc¢ panel
wzorem do gory. Nalezy upewnic sie, ze skrajne potaczenia paneli
w dwéch kolejnych rzedach nigdy nie sg wyrownane. Panele musza
by¢ utozone naprzemiennie, co minimum 30 cm (12 cali).

7 Rozpocznij od pierwszego panelu, ktéry ma zostac¢ zamontowany
w rogu. Usun profil zatrzaskowy z dtugiego i krétkiego boku panelu
za pomoca pity. W przypadku pozostatych paneli w pierwszym
rzedzie (nie w rogu) nalezy usuna¢ profil zatrzaskowy z dtugiego
boku, ktéry bedzie przylegat do Sciany.
Profil nalezy usunac z kazdego boku panelu przylegajacego
do Sciany w celu uzyskania wymaganej szczeliny dylatacyjne;.

PERGO

ORIGINAL
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8 W celu utatwienia rozpoczecia montazu nalezy potaczy¢ pierwsze
3 rzedy z dala od $ciany, aby mozna byto usig$¢ na panelach

w trakcie pracy. Nastepnie nalezy przesunac pierwsze trzy
rzedy do zgdanego potozenia przy Scianie z zatozonymi klinami
dylatacyjnymi. W nastepnej kolejnosci nalezy wzia¢ cienka
linke i napiac¢ ja wzdtuz zamontowanych paneli, aby sprawdzic¢
i dopasowac prostoliniowos¢ trzech pierwszych zamontowanych
rzedow. Zaleca sie przeprowadzenie dodatkowych kontroli
prostoliniowosci w celu jej potwierdzenia w trakcie montazu.
Pamietaj, aby uzy¢ klindbw dylatacyjnych dla szczelin dylatacyjnych
o szerokosci 8 mm na obwodzie.




INSTALLATION INFORMATION

Montaz

Uniclic®

9 System Uniclic® jest wyjatkowy,
poniewaz umozliwia montaz paneli

na dwa sposoby. Metoda A (kat-
kat): najpierw obro¢ krotki bok
montowanego panelu do krétkiego boku
juz zamontowanego panelu, kierujac sie
zasada uktadania pod katem. Nastepnie
ustaw nowo montowany panel pod katem
20-30°. Spowoduje to réwniez uniesienie
wczesniej zamontowanych paneli w tym
samym rzedzie, poniewaz ich krétkie boki
s3 juz potaczone.
Umiesc OBIE rece blisko zatrzasku
W sposob przedstawiony na rysunku
i pociagnij dtugi bok panelu do siebie.
Panele zatrzasna sie. Mozesz umiescic
pidro we wpuscie lub wpust w pidrze.
Metoda polegajaca na umieszczeniu piéra
we wpuscie to najprostszy i najczesciej
uzywany sposob montazu.

PERGO

ORIGINAL

PerfectFold™

Najprostszym sposobem potaczenia
paneli podtogowych jest ztozenie ich
ruchem obrotowym. Podnies panel
faczacy pod katem 20-30 stopni,
wcisnij go w rowek na dtuzszym boku

i delikatnie przesun w lewo, aby konce
paneli zetknety sie. Docisnij panel do
podtogi, a system PerfectFoldTM 3.0
skutecznie zablokuje potaczenie na
jego koncu. Przed utozeniem kolejnego
panelu zawsze doktadnie sprawdz kazde
potaczenie.

W razie potrzeby delikatnie zniweluj
mniejsze szczeliny dobijakiem Pergo.
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Metoda B: Dzigki rozwigzaniu Uniclic®

/I O mozna réwniez taczy¢ panele bez
koniecznosci odrywania ich od podtoza.
W tym celu nalezy uzy¢ specjalnego
dobijaka Uniclic®. Paneli nie nalezy taczy¢
poprzez pojedyncze dobicie. Aby uniknac
uszkodzenia paneli, nalezy wspolnie
dobija¢ je w sposdb stopniowy.

/] W miejscach, gdzie montaz paneli z systemem zatrzaskowym
za pomoca dobijaka jest zbyt trudny (np. przy $cianie), mozna
potaczyc je, uzywajac dociggacza i mtotka.

=

/] 2 Nalezy uktadac panele w ten sposoéb az do korica pomieszczenia. ; ‘ . [ &
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okazac sie konieczne stworzenie dodatkowej szczeliny dylatacyjnej
w podtodze. Rozszerzanie si¢ i kurczenie podtogi jest liniowe, w
zwigzku z czym szerokosc¢ szczeliny dylatacyjnej jest uzalezniona od T

wielkosci powierzchni. ~ <tm
/

/I 8 W pomieszczeniach o dtugosci przekraczajacej 13 metréw moze ’

Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu podlega ciagtym zmianom wraz
/] 4 ze zmianami por roku, dlatego bardzo wazne jest zapewnienie podtodze

mozliwosci rozszerzania i kurczenia sie. W zwigzku z tym nalezy

pozostawi¢ szczeline dylatacyjna o szerokosci co najmniej 8-10 mm

z kazdej strony podtogi, wokét rur, progéw i pod oscieznicami.

Szczeliny dylatacyjne mozna zakry¢ listwami przypodtogowymi

zamocowanymi do podtoza. Nalezy obowigzkowo pozostawi¢

szczeline dylatacyjna pomiedzy pomieszczeniami (np. pod drzwiami).

Pozostawienie szczeliny dylatacyjnej moze by¢ réwniez konieczne w

pomieszczeniach w ksztatcie litery T, L oraz U.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dziatem

technicznym firmy Pergo.

/] 5 Na koniec nalezy usung¢ wszystkie kliny dylatacyjne.
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Wykonczenie w pomieszczeniach takich jak tazienki,
kuchnie, pralnie i w okolicach wesjs¢ w przypadku
podtdg laminowanych z technologig Aquasafe

Niniejsza instrukcja montazu moze zapobiec przenikaniu wody wokét obwodu i dodatkowych
elementéw w podtodze laminowane;.

Postepowanie zgodnie z niniejsza instrukcja sprawia, ze podtoga nadaje sie do uzytku w fazienkach,
kuchniach, pralniach oraz w okolicach wejs¢. Wodoodporne panele nie nadaja sie do stosowania w
przestrzeniach charakteryzujacych sie duza wilgotnoscia, takich jak baseny, sauny oraz pomieszczenia
z wbudowanymi odptywami, takimi jak prysznice.

Przedstawione dodatkowe instrukcje dotyczace ochrony przed dziataniem wodg nie sg zgodne z
krajowymi przepisami dotyczacymi ochrony przed wodg w pomieszczeniach wilgotnych.

/I Aby uzyskac¢ wodoodporne wykoriczenie, nalezy uzyc¢ elastycznej
wodoodpornej pasty przezroczystej (PG Aqua Sealant) oraz pianki /\

(NEFOAMSTRIP). Q

2 Zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych jest mozliwe dzieki wykorzystaniu
Scisliwej pianki polietylenowej PE foamstrip (NEFOAMSTRIP) o Srednicy

od 8 do 10 mm, a takze elastycznego i odpornego na wode szczeliwa
PG Aqua Sealant. W tym celu nalezy wcisna¢ pianke poliuretanowa w
szczeliny dylatacyjne, a nastepnie uzyé przezroczystego szczeliwa PG
Aqua Sealant, naktadajac je pod niewielkim katem na wodoszczelng
podtoge laminowana Pergo.
Zamocowac listwy przyscienne za pomoca kleju PG Multiglue
(PGGLUE290). Szczeliny pomiedzy listwa przyscienng oraz podtoga
nalezy wypetni¢ szczeliwem PG Aqua Sealant, aby zapobiec dostawaniu
sie wody.

Porada: aby unikng¢ zabrudzenia podtogi, przed uzyciem szczeliwa PG
Aqua Sealant mozna oklei¢ podtoge tasma. Natychmiast po natozeniu
szczeliwa PG Aqua Sealant tasma moze zostac¢ usunieta. Rozlane
szczeliwo PG Aqua Sealant mozna tatwo usunaé po wyschnieciu.

8 W przypadku wodoszczelnej listwy formujacej 5- in -1 (PGINCP)
nalezy przymocowac listwe 5- in -1 do podtogi za pomoca kleju
PG Multiglue i/lub srub. Natozy¢ przezroczyste szczeliwo PG
Aqua Sealant na elastyczng pianke poliuretanowg w szczelinach
dylatacyjnych. Nastepnie docisnac listwe formujaca 5-in-1 do profilu
bazowego oraz niezaschnietego szczeliwa PG Aqua Sealant.
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/] W czasie montazu i bezposrednio po jego zakoniczeniu podtoga
nadaje sie do uzytku. Nalezy upewnic sie, ze wilgotnos¢ w ‘
pomieszczeniu wynosi zawsze co najmniej 30%. W razie potrzeby /&
nalezy uzy¢ nawilzacza. N A‘
—
— < —
—
—
2 a. W przypadku konserwaciji na sucho zaleca sie uzycie mopa Pergo
lub odkurzacza. Nalezy upewnic sie, ze odkurzacz jest 4 [
wyposazony w miekkie kétka i specjalng szczotke do parkietow, \
aby uniknaé zarysowan podtogi. &
b. W przypadku produktow z technologig Aquasafe i 4-stronng \ >
fazg mozna uzywac myjki parowej, jesli para wodna nie trafia
bezposrednio na laminat. Nalezy zatem wykorzystywaé v X
odpowiednig szmatke, ktéra zapewnia jednorodny rozktad H,0 H,0
ciepta oraz pary wodnej. Wazne jest takze, by nie pozostawia¢ > e
dyszy urzadzenia w jednym miejscu przez dtuzszy czas. Podtoge \///\k > C
nalezy czysci¢ wzdtuz paneli. LQ\ LQ\
c. W przypadku innych rozwigzan zdecydowanie odradzamy myjke
parowa.
8 a. W przypadku wszelkich prac konserwacyjnych zalecamy korzystanie z akcesoriéw czyszczacych Pergo (patrz
instrukcje). Nalezy pamietac, ze wykorzystanie innych produktéw czyszczacych moze uszkodzi¢ podtoge.

b. Delikatne czyszczenie na mokro jest dozwolone na podfogach laminowanych Aquasafe.
c. Czyszczenie na mokro jest zabronione na podtogach laminowanych non-Aquasafe.
Wigcej informacji o sposobie czyszczenia i konserwacji podtogi mozna znalez¢ w
witrynie www.Pergo.com.
Aby uzyskac informacje dotyczace czyszczenia podtogi w przypadku zastosowan lub inwestycji komercyjnych,
nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym firmy Pergo.

<
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4 Usuna¢ wode ze wszystkich produktow z technologig Aquasafe i
4-stronna fazg w ciggu 24 godzin.
* W przypadku innych produktéw Aquasafe nalezy usung¢ wode w
ciggu 12 godzin, a w przypadku podtdg laminowanych non-Aquasafe
w ciggu 15 minut.

5 Konieczne jest zabezpieczenie ndg mebli i krzeset. Nalezy
zapobiegac¢ wnoszeniu brudu, wody i piasku do pomieszczen
poprzez utozenie odpowiedniej wycieraczki lub maty podtogowa
przy drzwiach.

6 Nalezy uzywac z krzeset i foteli (biurowych) z miekkimi kotkami
do podtég laminowanych i/lub korzysta¢ z odpowiednich podktadek.

7 Przecigganie przedmiotéw lub mebli po podtodze jesat zabronione.
Mozna je przenosi¢ wytacznie po ich podniesieniu.

PERGO
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8 Gtadka powierzchnia podtogi laminowanej nie zatrzymuje brudu ani kurzu. Uporczywe plamy nalezy

usuwac ostroznie zmywaczem do paznokci lub acetonem.

Nie nalezy uzywac produktdw o charakterze sciernym. Nie nalezy uzywac¢ wosku lub lakieru na

podtodze.
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