Pielegnacja

PERGO

Instrukcja czyszczenia podtég do zastosowan komercyjnych

Informacje ogéline

Zastgpi¢ metody czyszczenia na mokro czyszczeniem na sucho. Zapewnia to oszczednosé i korzysci

dla srodowiska.

Regularna, codzienna pielegnacja
Potrzeba czyszczenia rézni sie w zaleznosci od otoczenia.

Czyszczenie suchym mopem

Usungé¢ luzny kurz i zabrudzenia suchym mopem z mikrofibry (40-60 cm) lub odkurzaczem

Czyszczenie wilgotnym mopem

Czysci¢ podtoge wilgotnym mopem, jedynie gdy jest taka potrzeba. Nalezy
w tym celu stosowaé uniwersalny $rodek czyszczacy Pergo All-round
Floor Cleaner i szmatke do mopa Pergo. Zmoczy¢ szmatke do mopa
cieptg wodg z uniwersalnym srodkiem czyszczacym Pergo All-round
Floor Cleaner (wymiesza¢ zawarto$¢ 2 nakretek srodka czyszczgcego
Pergo All-round Floor Cleaner w 10 litrach wody. Uzy¢ nakretki dotgczonej
do butelki). Wymieszac¢ dokfadnie zgodnie z instrukcjg producenta. Nie
stosowac wigkszej ilosci niz zalecana. Po uzyciu nalezy wypra¢ mop
zgodnie z instrukcjg na etykiecie w temperaturze 60°C, bez dodatkéw. Nie
czy$ci¢ jednorazowo obszaréw wiekszych niz 15-20 m2. Po

przeprowadzeniu czyszczenia wilgotnym mopem upewni¢ sie, ze podtoga jest sucha.

Usuwanie uporczywych plam i/lub $ladow gumy

Do usuwania uporczywych plam i sladéw nalezy stosowa¢ uniwersalny srodek czyszczacy Pergo All-
round Floor Cleaner z czystym mopem, recznikiem lub niepozostawiajgcg zarysowan naktadkg w kolorze
biatym lub czerwonym, jezeli wymagane jest dodatkowe czyszczenie.

Pozostawic na kilka minut. Usung¢ plame, $cierajac jg czystym mopem zwilzonym letnig wodg. W razie
potrzeby powtérzy¢ czynnosé. Nastepnie wytrze¢ do sucha.

Poradnik usuwania plam

Plama/problem

Rozwiagzanie

Miejscowe plamy

Natozy¢ srodek Floor Cleaner na plame.

Pozostawi¢ $srodek Floor Cleaner na kilka minut, aby rozpuscic
plame.

Usunac plame, Scierajgc jg czystym mopem zwilzonym letnig woda.
W razie potrzeby powtdérzy¢ czynnosc.

Czekolada, ttuszcz, sok,
syropy owocowe, wino

Rozpyli¢ srodek Floor Cleaner lub cieptg wode z dodatkiem
uniwersalnego srodka czyszczgcego Pergo All-round Floor
Cleaner.

Substancje smoliste, kredka,
szminka, pasta do butéw,
atrament,

wegiel, lakier do paznokci,
papierosy

spirytus denaturowany, aceton, rozpuszczalnik do zastosowan
domowych
lub benzyna do lakierow

Wosk $wiecowy i guma
do Zucia

Odczeka¢, az stwardnieje, a nastepnie ostroznie zdrapac.

Uwaga: niniejsza instrukcja pielegnacji moze ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia!
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Plamy nalezy niezwtocznie usuwac z podtogi, poniewaz niektére mogg
stwardnie¢, co po pewnym czasie utrudnia, a wrecz uniemozliwia usuniecie.

Uwaga: niniejsza instrukcja pielegnacji moze ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia!
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Wykanczanie

Podtég Pergo nie mozna woskowacé ani polerowaé. Nigdy nie uzywaé weiny stalowej ani innych
gruboziarnistych materiatéw, poniewaz mogg negatywnie wptyna¢ na strukture i wyglad podtogi.
Niektére powierzchnie i wykonczenia moga od czasu do czasu wymagaé specjalnego czyszczenia.
Posiadacze nastepujacych rodzajéw podtég powinni stosowac sie do niniejszych wskazowek.

Porady i wskazowki

Matowe wykonczenie

Zazwyczaj zabrudzenia tatwiej przylegajg do podtdg z matowym wykonczeniem. Dlatego zalecamy
regularne czyszczenie catej podtogi uniwersalnym $rodkiem czyszczgcym Pergo All-round Floor Cleaner
w celu usuniecia zabrudzen przylegajgcych do powierzchni.

Nieprawidlowe czyszczenie moze skutkowa¢ nagromadzeniem ttustych pozostatosci. Moze to by¢
spowodowane np. uzyciem zbyt duzej ilosci mydta lub domowego $rodka czyszczgcego. Aby usungc

te warstwe, na catej powierzchni podtogi nalezy zastosowac¢ srodek Floor Cleaner. Po uzyciu odczekaé
kilka minut, az srodek czyszczgcy rozpusci zabrudzenia lub ttuszcz. Przetrze¢ podtoge wilgotng szmatka,
a nastepnie osuszy¢ suchym mopem lub $ciggaczka do podtdég. W razie potrzeby powtorzy¢ powyzsze
kroki do czasu usuniecia zabrudzen lub ttuszczu. Nastepnie wytrze¢ do sucha.

Polerowane (btyszczgce) wykonczenie
Na wypolerowanej powierzchni wyschniete slady wody sg bardziej widoczne. Dlatego po kazdorazowym
czyszczeniu nalezy osuszy¢ podtoge suchym mopem.

Podtogi z fazowanymi krawedziami

W przypadku takich podiég w rowkach powstajgcych w wyniku fazowania moze gromadzi¢ sie woda.
Dlatego podtdg z fazowanymi krawedziami nigdy nie nalezy czysci¢ mokrym mopem. Nalezy regularnie
czyscic¢ lekko zwilzonym i dokfadnie wycisnietym mopem. Pamietac, aby nie pozostawia¢ wody

w fazowanych krawedziach. Po czyszczeniu nalezy zawsze osuszy¢ podtoge.

Detergenty
W przypadku plam lub lekko zabrudzonych miejsc mozna uzy¢ denaturatu (spirytusu denaturowanego),

rozpuszczalnikéw do zastosowan domowych lub benzyny do lakieréw bez uszkodzenia powierzchni.
Bardzo zrgce kwasy, takie jak kwas azotowy lub kwas chlorowodorowy, spowodujg nieodwracalne
uszkodzenie powierzchni.

Czyszczenie specjalne

Nieprawidlowe czyszczenie moze skutkowa¢ nagromadzeniem ttustych pozostatosci. Moze to by¢
spowodowane np. uzyciem zbyt duzej ilosci mydta lub domowego $rodka czyszczagcego. Aby usungé

te warstwe, nalezy zwilzy¢ niewielkg powierzchnie (10—15 m?) wilgotnym mopem. Umiesci¢
skoncentrowany $rodek Pergo Floor Cleaner w butelce z rozpylaczem i spryskaé 4-5 razy kazdy metr
kwadratowy zwilzonej powierzchni. Wyréwnac¢ srodek Pergo Cleaner naniesiony na zwilzong powierzchnie
i odczekac okoto minuty. Przetrze¢ podtoge wilgotng szmatkg, a nastepnie osuszy¢ suchym mopem

lub $ciggaczka do podtdég. W razie potrzeby powtdrzyé powyzsze kroki do czasu usuniecia zabrudzen

lub tluszczu. Nastepnie wytrze¢ do sucha.

Uwaga: niniejsza instrukcja pielegnacji moze ulec zmianie bez wczes$niejszego powiadomienia!
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Maszyna czyszczaca
W zaleznosci od potrzeb stosowa¢ mozna jednotarczowg maszyne czyszczacg lub urzadzenie szorujgco-
zbierajgce.

e W celu zapewnienia optymalnej trwatosci zalecamy $cisle przestrzegac instrukcji montazu, w tym
podziatu powierzchni, biorgc pod uwage obcigzenie robocze i wymiary pomieszczenia. Podtoze
musi by¢ ptaskie, a zastosowany podktad odznaczac¢ sie duzg wytrzymatoscig na Sciskanie. Wiecej
informacji na temat uszczelnieh mozna uzyskac od dziatu technicznego.

e Zaleca sie korzystanie z kompaktowych maszyn czyszczgcych o matej predkosci, przeznaczonych

do lekkiego codziennego czyszczenia. Ze wzgledu na mase nie zaleca sie korzystania z maszyn

o $redniej lub duzej wielko$ci ani samojezdnych.

Nie zaleca sie korzystania z myjek parowych i/lub ciSnieniowych.

Masa maszyny wynosi zazwyczaj ponizej 50 kg.

Nacisk wywierany przez szczotke lub naktadke wynosi od 15 do 30 kg.

Uzywaé migkkiej szczotki lub naktadki w kolorze biatym lub czerwonym.

Maksymalna temperatura wody wynosi 60°C i nie mozna stosowa¢ wody pod ci$nieniem.

Podczas korzystania z maszyny jednotarczowej nalezy ustawi¢ matg predkos¢ w celu unikniecia

polerowania.

e Po uzyciu maszyny jednotarczowej wilgotng powierzchnie nalezy przetrze¢ suchym mopem
lub odkurzaczem do zbierania cieczy.

e Nie zezwala si¢ na uzywanie szorowarek ani maszyn do obrobki powierzchni.

Stopien czyszczenia
e Maszyny i akcesoria (szczotka lub nakfadka) powinny by¢ przeznaczone do lekkiego codziennego
czyszczenia.
e Nie zaleca sie szorowania ani usuwania powiok.

Detergent
¢ Podlogi laminowanej nie nalezy polerowac (za pomocg maszyny o duzej predkosci z naktadka lub
srodka polerskiego) ani woskowac.
e Stosowac wylgcznie przyjazne dla srodowiska detergenty niskopienigce o wartosci pH wynoszgcej
okoto 7 (naturalne).

Specjalne wskazowki @
e Uzywac foteli biurowych z kétkami do podiog

twardych. =
e Chroni¢ podtoge, naktadajgc filcowe | -ﬂﬂ :

podktadki na nogi mebli itp. N== % -
e Zawsze uzywac wycieraczki o odpowiedniej ﬁ

wielkosci przy kazdym wejsciu z zewnatrz.

Zaleca sie szerokos¢ odpowiadajgca
co najmniej szerokosci otworu i gtebokosc¢
przynajmniej 150 cm.
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