PE RGO ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH
®

Mandal Pro & Drammen Pro

ORIGINAL Wydanie ROW 02.2020
Charakterystyka produktu
FORMAT Mandal Pro & Drammen Pro
Szerokos¢ 190 mm
Diugosé 1200 mm
Liczba paneli/opakowanie 7
m2/opakowanie 1.596 m2
Fugi ov
Grubo$¢ 8 mm
Pioro i wpust Uniclic
Odpornos¢ na wode Gwarancja 5 Vuotta
GWARANCJA PRODUCENTA
METODA PARAMETRY WARTOSCI WG STANDARDOW Pergo
Klasa uzytecznosci EN 13329 Klasa 21-22-23/31-32-33
Oznaczenie CE EN 14041 Jednostka notyfikowana NBO766 EPH Dresden
Gwarancja mieszkaniowy Patrz warunki gwarancji 33 lata
Odporno$é na wode 5 lata
handlowy Patrz warunki gwarancji 10 lata
QOdpornos$é na wode 5 lata

DANE OGOLNE (zgodnie z norma EN13329)

METODA PARAMETRY WYMOGI NORM WARTOSCI WG STANDARDOW Pergo
Odporno$¢ na scieranie EN 13329 > 6000 cykli > 6000 cykli
Klasa odpornosci na $cieranie EN 13329 AC5 AC5
Odporno$¢ na uderzenia EN 13329 mata kulka > 15N > 15N
duza kulka 21000mm 21000mm
Odporno$¢ na zarysowania EN 438-2, 25 Obcigzenie 23N Obcigzenie 25N
Efekt krzese! z kétkami :Ego‘éiﬁzie) Type W (EN 12529) 25000 cykli Bez zmian
pecznienie ISO 24336 po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C <15% <12%
sita blokowania 1SO 24334 FI10,2 dtugi bok 21 kN/m 21 KN/m
Fmax diugi bok 21 kN/m
Fs0,2 krétki bok 22 kN/m 22 kN/m
Fmax krotki bok 22 KN/m

Bez widocznych uszkodzen przy tescie z

Efekt ndzki meblowej EN 424 stopa typu 0 Bez widocznych uszkodzen
Surface soundness EN 13329 N/mm2 >1,25 > 1,50
wgniecenie statyczne EN ISO 24343-1 Wgniecenie resztkowe < 0,05 mm brak widocznych zmian
Odpornosé na zaplamienia EN 438 Grupali2 Klasa 5 Klasa 5
Grupa 3 Klasa 4 Klasa 4
Ogolny wyglad EN 13329 Roznice wysokosci <0,15 mm <0,10 mm
Szpary na potgczeniach <0,20 mm <0,10 mm
Wgtebienie wzdtuzne wklestos¢ <0,50% <0,50%
wypukiosé < 1,00% <1,00%
Wogtebienie poprzeczne wklestos¢ < 0,15% <0,15%
wypukios$é < 0,20% <0,20%
EN 13329 ol Sl average < 0,9 mm <0,9mm
niestabilno$¢ wymiarowa
dw Sw average < 0,9 mm <09mm
EN ISO 4892-
Odpornos¢ na $wiatto 2:2006/A1:2009 szara skala wzorcowa Klasa 24 Klasa 4

procedure B - cycle 5
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METODA PARAMETRY WYMOGI NORM WARTOSCI WG STANDARDOW Pergo

Redukja odglosu uderzenia IS0 71212 Na podkfadzie Pergo ALw =20 dB (zalezy od zastosowanego
podktadu)
Odporno$¢ na zar papierosow EN 438-2,30 Klasa 4 Klasa 5
gestos¢ EN 323 900 ka/m?
,

SRODOWISKO, BEZPIECZENSTWO | ZDROWIE

METODA PARAMETRY WYMOGI NORM
Emisja formaldehydu EN 717-1 ppm E1<0,1 <0,01
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 < 20kV < 20kV
Reakcja na ogien EN 13501-1 Klasa Cfl-s1
Opornos¢ cieplna EN 12996:2001 m2K/W. 0.055 m2K/W
Ogrzewanie podfogowe Na podktadzie Pergo Patrz instrukcje specjalne Odpowiednie
Antyposlizgowos$¢ EN 13893 N u 20,30 DS: 20,30

CERTYFIKATY

U-zeichen Z-156.606-996
AFFSET A+

PEFC PEFC/07-32-37
M1

Singapore Greenlabel 035-098-1422
Nordic ecolabel 30290001

EPD

EU Ecolabel SE/035/001
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