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ColoRex® SD i EC: Instrukcja instalacji

Dla powierzchni wiekszych niz 50 m?

Przygotowaniw podloza przed instalacja
Podtoze musi byc: - solidne i bez peknieé¢

- réwne (zaleca sie wylanie masy samopoziomujacej)

- suche (maksymalna wilgotno$¢ 2,5% CM dla podtozy cementowych i
maksimum 0,5% CM dla podtozy anhydrytowych. Podane warto$ci dotycza
podlozy bez ogrzewania podlogowego)

- czyste (niezaolejone, bez kurzu i pytu)

- wyktadzina ColoRex® i klej musi by¢ aklimatyzowana co najmniej 24 godziny
przed instalacjg w temperaturze pokojowej (przynajmniej 18° C).

Instalacja
T ‘.:IO—Grounding points—— e . -------
1. Najpierw zaznacz $rodek pomieszczenia L | 1
(linie przecinajace sie pod katem pro- = =
stym). Copper strips

2. Wzdluz dluzszego boku pomieszczenia
przyklej kilka paskéw ta$my miedzianej 6-8m L&Bm 6-8m | 6-8m Lism LG;Sm 6-8m | 6-8m
w odleglodci okoto 6-8m jeden od - RO -

drugiego (jak na rys.). Paski powinny
mie¢ okoto 1 m. dtugo$ci oraz powinny
by¢ przyklejone do suchego podloza za
pomoca kleju pradoprzewodzacego.
Mozna uzy¢ taSmy miedzianej samo-
klejacej.
Poszczeg6lne paski polacz z przyklejonym
j.w. gtéwnym, zbierajacym paskiem ta$m P ) ) -
)rniedgzianejyniaodlqczg)n)?’r;n do minimun?l’ ;& Grounding points ——————
dwoéch punktéw uziemiajgcych. 0 I |
Napunktuj polaczenia taSmy aby uzyskac = =
wia$ciwy kontakt pomiedzy nimi i, przed Copper strips
instalacja plytek, sprawdZ przewodno$¢
uzyskanego obwodu uzywajac wilasciwego

urzgdzenia pomiarowego. 6-8m bsm bsm 6-8m bsm 6-8m bsm 6-8m
—> —> — > — > — > le—

Wazne:

Jezeli krétszy bok pomieszczenia jest
dhuzszy niz 50m, opisane wyzej instalacje
muszg by¢ wykonane wzdtuz dwéch diuz-
szych bokéw (symetrycznie). Patrz rysu-
nek obok. Copper strips

<50m

>50m

Wszystkie podiaczenia elektryczne do A
punktéw uziemiajacych musza by¢ wyko- : #
nane przez uprawnionego elektryka. S
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3. Nanie$ przewodzacy klej (np. Rilacol PVC
EL) wuzywajac wlasciwej szpachelki
zebatej (zwykle okoto 3-5 m?) tak, aby
zainstalowa¢ wyktadzine w czasie odpo-
wiadajacym czasowi schniecia otwartego il
kleju_ 11 12

15 16

9 10

Upewnij sie, Ze ptytka wlasciwie dolega do
kleju (minimum 70% powierzchni sty-ku).

7 8

Zawsze rozpoczynaj uktadanie od $rodka s
pomieszczenia (patrz rysunek obok). NE
Zuzycie kleju: okolo 350 g/m? | Center of 7
| the room
i
Po instalacji
Natychmiast po zainstalowaniu wyktadzina >30kg
musi by¢ walcowana (minimalna, zalecana
waga walca 30 kg). @_

Pomiary ostateczne przewodno$ci elektry-
cznej nie powinny by¢ robione wcze$niej niz
14 dni po instalacji.

Pierwsze, losowe pomiary mogg by¢ wyko- _ \

nane juz po 24 godzinach. .‘L \

I
Podlaczenie do uziomu powinno by¢ wyko- L
nane przez uprawnionego elektryka. B

Spawanie potaczen plytek wykladziny ColoRex® jest niezbedne na posadzkach, gdzie jest przewidywane
regularne czyszczenie na mokro (mycie na mokro powierzchni). Szczegdly dotyczace spawania — patrz instrukcja
spawania.
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